
Dubbelwerkende cilinders met bus en verlengde bodem / Vérins double effet avec buselure et fond percée

efet avec buselure et fond percée

Max.snemheid/Vitessemax.
. 0,5m/s

Werkdruk/pressiondetravail
max.140bar

Piekdruk /pressionmax.
max.250bar

TemperatuurC°-TemperatureC°-°:
-25°C+80°C

Ø D Ø AL Ø S
Slag

Course
Bestel-Nr.
Réference K E CM L L1 Ø H1

Ø F
ØF1 Ø H V Kg

35 25 16

50 * 160

1/4” 31 23 22 35 12,1 25 25

1,00
100 * 210 1,20
150 * 260 1,40
200 * 310 1,70

42 32 20

50 * 205

1/4” 51 33 35 40 16,2 30 35

1,70
100 8070535 255 2,10
150 * 305 2,40
200 * 355 2,80
250 * 405 3,10
300 * 455 3,50
400 * 555 4,20
500 * 655 4,80

50 40 25

100 * 270

3/8” 42 40 45 50 20,5 40 40

3,23
150 * 320 3,71
200 8070567 370 4,16
250 8070569 420 4,66
300 8070571 470 5,12
400 8070575 570 6,05
500 8070579 670 6,99
600 8070582 770 7,95
700 * 870 8,87
800 * 970 9,82

60 50 30

100 * 300

3/8” 47 43 58 60 25,5 50 45

5,11
150 * 350 5,74
200 8070605 400 6,33
250 * 450 6,97
300 8070610 500 7,60
400 8070616 600 8,83
500 8070621 700 10,05
600 8070625 800 11,27
700 8070651 900 12,40
800 * 1000 13,73
900 * 1100 14,97
1000 * 1200 16,08

70 60 30

100 * 300

3/8” 48 50 58 70 25,5 50 45

6,30
150 * 350 6,97
200 * 400 7,67
250 * 450 8,31
300 8070638 500 8,97
350 * 550 9,66
400 8070642 600 10,36
450 * 650 10,99
500 8070646 700 11,71
600 * 800 13,10
700 * 900 14,35



Ø D Ø AL Ø S
Slag

Course
Bestel-Nr.
Réference K E CM L L1 ØH1

ØF
ØF1 Ø H V Kg

200 8070660 400 8,00
300 * 500 9,55
400 8070670 600 11,10
500 * 700 12,65

70 60 35 600 8070682 800 3/8” 48 50 58 70 25,5 50 45 14,20
700 8070685 900 15,75
800 * 1000 17,50
900 * 1100 19,00
1000 * 1200 20,50
200 * 410 10,45
250 * 460 11,37
300 * 510 12,31
350 8070714 560 13,30
400 8070716 610 14,22

80 70 40 450 * 660 3/8” 48 50 58 80 30,5 50 55 15,20
500 8070720 710 16,11
600 8070723 810 18,12
700 * 910 19,94
800 * 1010 21,50
900 * 1110 23,50
200 * 410 13,26
250 * 460 14,46
300 * 510 15,54
350 * 560 16,72
400 * 610 18,00

92 80 40 500 * 710 3/8” 38 60 58 90 30,5 50 55 20,00
600 8070739 810 22,00
700 8070740 910 24,50
800 * 1010 26,50
900 * 1110 29,00
1000 * 1210 31,00
200 * 425 26,00
300 * 525 30,00
400 * 625 34,00

115 100 50 500 * 725 3/8” 46 82 50 115 30,5 65 70 38,00
700 * 925 41,10
900 * 1125 45,00
1000 * 1225 52,00

* : Leverbaaropaanvraag/livrablesurdemande

Dubbelwerkende cilinders met bus en verlengde bodem / Vérins double effet avec buselure et fond percée

rpeetermans
TextBox
* : leverbaar op aanvraag / Livrable sur demande
Andere stang / boring combinaties en uitvoeringen leverbaar op aanvraag
Autres combinations de tige / alésage et aplications livrable sur demande



